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] Placa Durlock®

2 Perfil Solera 70 mm

|

3 Perfil Montante 69 mm
& Refuerzo estructural

5 Lana de Poliéster

6 Tomado de juntas

7 Sellador Promaseal A
8  Planchuela L

La colocacion de carpinterias en paredes Durlock” debe realizarse previamente al emplacado. Los marcos metalicos especiales para Sistema de
Construccion en Seco, se proveen con tres puentes en ambas jambas, que permiten fijarlos al perfil Montante extremo de la estructura y con un
angulo L inferior en cada jamba, que permitira realizar la fijacion de la carpinteria a la Solera inferior y al piso. En caso de colocar marcos metalicos
estandar, se deberan soldar tres grampas en ambas jambas.

Marco de
carpinteria para
sistema en seco

Corte para placa

Montante Tornillo T1
69mm

‘ punta aguja
1 O

Marco de carpinteria

Puente para fijacion
de Montante

____Tomillo T1 punta aguja

Montante 69mm
Puente para fijacion |
de Montante

Angulo para fijacion al
piso y Solera

et N inspiring ways ‘|
#~ of living



CONSTRUCCION DEL SISTEMA

/ $ DURLOCK

COLOCACION DE CARPINTERIAS SOBRE PAREDES DURLOCK *

Secuencia de instalacion

2 perfiles Montante
(largo= altura dintel - 1cm)

Perfil Solera
(largo=ancho carpinteria)

Solera superior

Montantes
(Separacién
0,40m/ 0,48m)

Solera inferior

Montantes para fijacion del marco
(sep = ancho carpinteria)

.

1. La estructura de la pared se armara colocando los perfiles
Solera inferior y superior, se completara con los perfiles
Montante colocados con una separacion de 0,40m 6 0,48m.
La Solera inferior de la estructura se colocara de manera que
quede libre el espacio correspondiente al ancho de la
carpinteria a colocar. Se dejaran previstos dos perfiles
Montante extremos a los que se fijara el marco.

2. Se posicionara y fijaran el marco de carpinteria
atornillando las pestanas de las jambas a los Montantes
extremos, con tornillos T1 punta mecha y fijando los angulos
L al piso. A la altura del dintel se colocara un perfil Solera de
largo iqual a la distancia entre los dos Montantes extremos,
de acuerdo a lo indicado en el detalle.

Marco de carpinteria para

\ sistema en seco

Se completara la estructura
colocando dos tramos de perfiles
Montante en el dintel, para realizar
posteriormente el emplacado con
cortes de placa en "L", trabados entre

~ ambas caras de la pared.
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3. Una vez armada la estructura y fijado el marco de
carpinteria, se cortaran las placas en “L" utilizando un
serruchin y trincheta. Se fijaran a los perfiles, cuidando que

| no coincida ninguna junta entre placas con las lineas del
dintel o de las jambas de la carpinteria.

Se emplacaran ambas caras de la pared de
manera que la junta sobre el dintel quede

Cortes de placa en "L" desplazada respecto a la de la otra cara.
o "bandera"

Refuerzos de la estructura para carpinterias pesadas o de uso exigido.

En caso de colocarse carpinterias de puertas de uso intensivo, o puertas tipo vaiven, se debera realizar un refuerzo en la estructura, para
evitar que el movimiento de la hoja afecte a la pared.

Este refuerzo podra realizarse de distintas maneras posibles:

Refuerzo con doble perfil Montante 69mm.

Montantes Tornillo T1
69mm punta aguja

= Jaewi

"l
|Marco de carpinteria

Tornillo T1 punta aguja

Montante 69mm

Refuerzo doble %

Montante 6omm

* Los puentes del marco de carpinteria se fijaran mediante tornillos T1 punta aguja a un refuerzo realizado con dos perfiles Montante de 69mm
que conforman un tubo de 69mm x 35mm.
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Refuerzo con perfil PGC 70mm.
Tornillo T2

PGC 7omm punta mecha

==

—Ad |
Marco de carpinterfa

Tomillo T1 punta mecha

PGC 70mm

J

I' Max. 3,00m

Refuerzo
PGCyomm x
0,80mm

* Los puentes del marco de carpinteria se fijaran mediante tornillos T1 punta mecha a un refuerzo realizado con un perfil
estructural de chapa galvanizada tipo PGC de 70mm x 0,89mm.

Refuerzo con tubo de 70mm x 40mm

Tubo 7omm
X 4gomm

Tornillo T2
punta mecha

o0
SRCCSC

Marco de carpinteria

—_Tomillo T1 punta aguja

_____Montante 69mm

/[

Max. 3,00m .

-

Refuerzo tubo
70mm X 4omm

* Los puentes del marco de carpinteria se fijaran mediante tornillos T1 punta aguja a un refuerzo realizado con tubo de 70mm x
40mm, con angulos L en los extremos que permitiran fijarlo a los perfiles Solera inferior y superior.
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Refuerzo con Liston de madera

Montante Tornillo T2
somm punta aguja

Tornillo T1 punta aguja
Montante 69mm

Liston cepillado 3"x3"

y

/

Refuerzo listones
3% 3'mm

* Los puentes del marco de carpinteria se fijaran mediante tornillos autoperforantes para madera a un refuerzo realizado con listones
cepillados de 3x 3.

Los datos e imagenes incluidas en la presente documentacion técnica corresponden para el ensayo de un televisor led de 32 pulgadas. Los mismos
surgen de ensayos en condiciones de laboratorio, experiencias en obra e informacién provista por terceros, debiéndose en cada caso en particular evaluar
las condiciones de la obra y el peso de los objetos a fijar.

DURLOCK S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificacion, el cambio, la mejora y/o anulacién de materiales, productos, especificaciones y/o
disefios sin previo aviso, en nuestra blsqueda constante por brindarle al profesional el permanente liderazgo en nuestros sistemas.
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